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DESCRIEREA PRODUSULUI 

Conplast® P211 este un aditiv plastifiant reducător de apa pentru beton pe baza de lignosulfonați. 

 

UTILIZARE 

Aditivul Conplast® P211 se utilizează la toate clasele de betoane, cu toate tipurile de ciment, care 

necesita punerea in opera prin turnare si compactare. Tipurile de betoane care se pot fabrica sunt: 

beton de transport de consistenta normala, beton impermeabil, beton pompabil, beton aparent, 

beton rutier, beton masiv. Produsul se livrează gata pregătit pentru utilizare si se recomanda 

dozarea în apa de preparare a betonului. Supradozele au ca efect creșterea lucrabilității, a timpului 

de priză şi o reducere a permeabilității fără a altera rezistențele finale ale betonului.   

 

AVANTAJE 

• Îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea betonului. 

• Facilitează punerea in opera, turnarea si compactarea mai rapida cu costuri reduse pentru 

manopera. 

• Se pot obține creșteri majore ale rezistentelor la toate vârstele betonului fără a creste dozajul 

de ciment. 

• Reducerea raportului A/C creste durabilitatea, scade permeabilitatea si riscul apariției fisurilor. 

• Nu conține cloruri, fiind sigur pentru utilizarea la prepararea betoanelor precomprimate si 

armate. 

 

APROBĂRI/CERTIFICĂRI 

Conplast® P211 conține numai ingrediente conform SR EN 934-

1:2008, Tab.1. Conplast® P211 este în concordanță cu SR EN 

934-2+A1/2012, Tab 10 (aditivi plastifianți/reducători de 

apă/întârzietori de priza) 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN 

FABRICĂ 1870-CPR-0395/1 EMIS DE QUALITY CERT S.A. 

 

CARACTERISTICI 

• Aspect: lichid 

• Mod de ambalare: butoi 248 kg, IBC 1180 kg 

• Culoare: brun închis 

• Greutate specifică: 1,18±0,01kg/l la 20°C 

• Conținut de cloruri: 0,0% 

• Conținut de alcalii: lipsa  

• Termen de valabilitate: 12 luni, in condiții de temperatura 5-50°C în ambalaje originale 

nedesfăcute.  
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DOZAJ 

Produsul Conplast® P211 se va doza între 0,33 – 0,80 % din masa cimentului. La dozaj de 0,6 – 

0,8 % din masa cimentului poate fi utilizat si pentru întârzierea prizei si reducerea permeabilității cu 

condiția sa se facă încercări de laborator utilizând materialele ce vor fi puse în operă în condiții 

reale.   

Pentru alegerea dozajului optim sunt necesare teste preliminare, dozajul de aditiv putând fi diferit 

de la caz la caz în funcție de lucrabilitatea dorita, tipul cimentului, natura agregatelor, încadrarea 

acestora în curba granulometrica etc. Testele de laborator se vor face în conformitate cu SR EN 

206-1/CP012. 

 

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII 

Pentru informații despre manipulare, stocare și eliminarea în condiții de siguranța a produselor 

chimice, utilizatorii vor consulta Fișa de securitate a produsului, care conține informații de ordin 

fizic, ecologic si toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranța.  

 

PREVEDERI LEGALE 

Informațiile din prezenta fișa sunt furnizate cu buna credința în baza cunoștințelor şi experienței 

Inoveco și sunt valabile atâta timp cât produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi utilizat în 

condiții normale. Ținând cont de diferitele materiale ce sunt utilizate în procesul de fabricație, de 

substrat şi de condițiile din teren această fișă prezintă un set de recomandări asupra 

performanțelor ce pot fi obținute, însă nu se poate deduce o garanție în sarcina Inoveco asupra 

produselor finale.  
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